Valtioneuvoston asetus

tyohon liittyvan sydpéavaaran torjunnasta

Valtioneuvoston péaatoksen mukaisesti séadetaan tyoturvallisuuslain (738/2002) 10 8:n 4
momentin, 14 §8:n 2 momentin ja 38 8:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistd on 14 §:n 2
momentti laissa 329/2013:

18
Soveltamisala

Tatd asetusta sovelletaan tyéhon, jossa kédytetysté tai esiintyvéstd tekijastd aiheutuu tai voi
aiheutua lisdéntynyttd vaaraa sairastua syopaan.

Tata asetusta sovelletaan myos tyGssa kaytettaviin tai esiintyviin perimaa vaurioittaviin ai-
neisiin.

Tatd asetusta ei sovelleta ympariston tupakansavuun ja siihen liittyvan syfpavaaran torjun-
taan.

Sy0Opésairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luette-
losta ja rekisterista sdadetaan erikseen.

28
Maaritelmat

Tassé asetuksessa tarkoitetaan:

1) syOpdasairauden vaaraa aiheuttavalla tekijalla:

a) ainetta tai seosta, joka tayttad aineiden ja seosten luokituksesta, merkinngista ja pakkaa-
misesta seké direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja ase-
tuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa | sdadetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan



luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sytpéé aiheuttavaksi aineeksi tai seokseksi (vaa-
ralausekkeet H350 ja H350i);

b) tydbmenetelmadd, joka mainitaan liitteessé I;

2) perim&a vaurioittavalla aineella ainetta tai seosta, joka tayttda 1 kohdan a alakohdassa
mainitun asetuksen liitteessa | sdédetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitel-
la kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimaa vaurioittavaksi aineeksi tai seoksek-
si (vaaralauseke H340);

3) raja-arvolla sy6pasairauden vaaraa aiheuttavan aineen pitoisuuden aikapainotetun kes-
kiarvon pitoisuusrajaa tyontekijan hengitysilmassa.

Edella 3 kohdassa tarkoitettu keskiarvo lasketaan liitteessa Il tarkoitetulta viiteajalta.

38
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Tydnantajan on selvitettava tyontekijoiden mahdollinen altistuminen sy6pésairauden vaaraa
aiheuttaville tekijoille ja perimaé vaurioittaville aineille seké arvioitava altistumisen merkitys
tyontekijoiden turvallisuudelle ja terveydelle (riskien arviointi).

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon kaikki altistumistiet, tyontekijoiden altistumisen
luonne seka altistumisen maara ja kesto.

Riskien arviointi on pidettava ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapah-
tuu sellaisia muutoksia, jotka voivat lisatd tyontekijoiden altistumista syOpésairauden vaaraa
aiheuttaville tekijoille tai perimaé vaurioittaville aineille.

TyOnantajan on sdilytettdva voimassa oleva riskien arviointi ja vastaavat aikaisemmat arvi-
oinnit sek& niiden perustana olevat tiedot sekd pyynndsta annettava ne tydsuojeluviranomai-
selle. Tydnantajan on lopettaessaan toimintansa toimitettava edelld tarkoitetut arvioinnit ja
tiedot asianomaiselle tydsuojeluviranomaiselle.

48
Riskeille erityisen alttiit tyontekijat

Tyontekijad, joka on erityisen altis sy0pésairauden vaaraa aiheuttavalle tekijélle tai periméaa
vaurioittavalle aineelle, ei saa kdyttad tyohon, jossa hén altistuu téllaiselle tekijalle.

58§
Kayton korvaaminen

TyOnantajan on véhennettdva sydpasairauden vaaraa aiheuttavan tekijan tai perimédé vau-
rioittavan aineen kayttoa tydpaikalla ensisijaisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai tyo-
menetelmélld, joka ei ole vaarallinen tai on vahemman vaarallinen, jos korvaaminen on tekni-
sesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa.

68
Altistumisen estaminen ja vahentaminen
Jos riskien arvioinnin perusteella on olemassa vaara tyontekijin terveydelle, tydnantajan on
estettdva tyontekijan altistuminen.

Jos syGpdsairauden vaaraa aiheuttava tekija tai perimaa vaurioittava aine ei ole teknisesti tai
kohtuudella korvattavissa vaarattomalla tai vahemman vaarallisella, ty6nantajan on varmistet-
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tava, ettd syopésairauden vaaraa aiheuttavaa tekijaa tai perimdé vaurioittavaa ainetta kéasitel-
184n suljetussa jarjestelméssa niin pitkélle kuin se on teknisesti mahdollista.
Jos suljettu jarjestelmd ei ole teknisesti mahdollinen, tyOnantajan on varmistettava, etta
tyontekijoiden altistumisen taso vahennet&an niin alhaiseksi kuin se on teknisesti mahdollista.
Bentseenid ja yli yksi tilavuusprosenttia bentseenia sisaltavaa tuotetta ei saa kayttaa liuotti-
mena tai ohenteena, ellei sitd kéytetd suljetussa laitteistossa tai ellei kaytetd muita yhta turval-
lisia tyémenetelmia.

78
Altistumisen raja-arvot

Altistuminen syOpésairauden vaaraa aiheuttavalle aineelle ei saa ylittaa sitd koskevaa liit-
teessd Il mainittua sitovaa raja-arvoa.
Haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvoista sdédetaan erikseen.

88
Torjuntakeinot altistumisen estamiseksi ja vahentamiseksi

Kaikessa toiminnassa, jossa sy0pésairauden vaaraa aiheuttavia tekijoité tai perimaa vaurioit-
tavia aineita esiintyy, tydnantajan on kdytettdva seuraavia torjuntakeinoja:

1) sydpasairauden vaaraa aiheuttavan tekijan tai perimaa vaurioittavan aineen kayton rajoit-
taminen tydpaikalla;

2) altistuvien ja mahdollisesti altistuvien tyontekijéiden maaran pitdminen mahdollisimman
pienend ja tarvittaessa altistumisajan rajoittaminen;

3) tydmenetelmien ja teknisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu siten, ettd sydpéasairauden
vaaraa aiheuttavien tekijoiden tai perimaa vaurioittavien aineiden vapautuminen tydpaikalle
estyy tai on mahdollisimman vahaista;

4) tyopaikan ilmaan vapautuvien syopésairauden vaaraa aiheuttavien tekijoiden tai perimaa
vaurioittavien aineiden poistaminen mahdollisimman I&heltd niiden vapautumispaikkaa pai-
kallispoistojarjestelmien tai yleisilmanvaihdon avulla; kaikkien téllaisten menetelmien on ol-
Lava tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa yleisen terveyden ja ympariston suojelemisen

anssa;

5) sopivien menettelytapojen kayttaminen sy®pésairauden vaaraa aiheuttavien tekijoiden tai
perimad vaurioittavien aineiden mittaamiseksi tydpaikan ilmasta, erityisesti odottamattoman
tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epanormaalin altistumisen havaitsemiseksi ajois-
sa;

6) sopivat tyémenetelmat ja menettelytavat;

7) henkilokohtaiset suojausmenetelmat, jos altistumista ei voida yleisin suojausmenetelmin
tai muilla keinoin valttaa;

8) lattioiden, seinien ja muiden pintojen saannéllinen puhdistus ja muut hygieeniset toimen-
piteet;

9) tiedottaminen tydntekijoille;

10) vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvallisuuskilpien kaytté mukaan lu-
kien "tupakointi kielletty" -kilpien kaytto alueilla, joissa tyontekijat altistuvat tai voivat altis-
tua syopasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimaa vaurioittaville aineille;

11) suunnitelmien tekeminen sellaisia hatétilanteita varten, jotka voivat johtaa epétavallisen
suureen altistumiseen;



12) suljetut seké selvasti ja nakyvasti merkityt séiliot, pakkaukset ja laitteistot seké selvasti
nékyvat varoitus- ja vaarakilvet sekd muut turvallisen varastoinnin, kasittelyn ja kuljettamisen
menetelmat;

13) tydntekijoiden suorittaman jatteiden turvallisen kokoamisen, varastoinnin ja havittami-
sen menetelmat, mukaan lukien suljetut seké selvasti ja nakyvasti merkityt sailiot ja pakkauk-
set.

9§
Ty6dsuojeluviranomaiselle annettavat tiedot

Jos riskien arvioinnin tulokset osoittavat tyontekijoiden terveydelle tai turvallisuudelle ai-
heutuvan vaaraa, tydnantajan on pyydettaessa saatettava tydsuojeluviranomaisen kaytettaviksi
tiedot:

1) suoritettavista toiminnoista tai teollisista tyémenetelmista seka syyt syopasairauden vaa-
raa aiheuttavien tekijoiden tai perimaé vaurioittavien aineiden kayttdmiseen;

2) valmistettavien tai kdytettdvien sydpasairauden vaaraa aiheuttavien tekijoiden tai perimaa
vaurioittavien aineiden maarist;

3) altistuneiden tydntekijoiden maarasta;

4) suoritetuista ehkaisevista toimenpiteista;

5) kéytettavistd suojalaitteista;

6) altistuksen luonteesta ja mééarasta;

7) aineen vaihtamisesta vaarattomampaan.

10§
Odottamaton altistuminen

Jos tapahtuu onnettomuus tai odottamaton vaaratilanne, joka mahdollisesti aiheuttaa tyénte-
kijoiden epatavallisen suuren altistumisen:

1) tybnantajan on ilmoitettava asiasta tyontekijoille;

2) tyonteko altistumisalueella tulee rajoittaa vain valttdmattomaén, se ei saa olla jatkuvaa ja
tulee rajoittaa kunkin tydntekijan osalta mahdollisimman lyhyeksi;

3) altistumisalueella tydskenteleville tulee antaa henkilokohtainen hengityssuojain ja suoja-
vaatetus, joita heidan on kéytettava;

4) suojaamattomat tydntekijat eivat saa tydskennella altistumisalueella.

118
Ennakoitavissa oleva altistuminen

Toiminnoissa, joissa voidaan ennakoida mahdollisuus tydntekijoiden altistumisen merkitta-
vaan lisdadntymiseen ja joissa teknisid keinoja tyontekijoiden altistumisen vahentdamiseksi on
sovellettu koko laajuudessaan, tydnantajan on toteutettava selvitettyddn asiaa yhdessa tyonte-
kijoiden tai heiddn edustajiensa kanssa, riittdvia toimenpiteitd tyontekijéiden altistumisen kes-
ton rajoittamiseksi mahdollisimman lyhyeksi ja tydntekijoiden suojaamisen varmistamiseksi.

Edelld 1 momentin mukaisessa tilanteessa tyontekijdille on annettava suojavaatetus ja henki-
I6kohtainen hengityksensuojain, joita heidan on kaytettavé niin kauan kuin poikkeava altistu-
minen kestd. Poikkeava altistuminen ei saa olla jatkuvaa, ja kunkin tyontekijan altistumisen
kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.

Tydnantajan on merkittdva ja eristettdva 1 momentissa tarkoitetut alueet selvéasti tai muutoin
varmistettava, etteivat asiattomat henkil6t p&ase néille alueille.
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12 8
Paasy vaara-alueelle

TyOnantajan on varmistuttava siitd, ettd alueelle, jolla harjoitetaan riskien arvioinnin mukaan
tyontekijoiden turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavaa toimintaa, paasevéat ainoas-
taan ne tyontekijét, joiden ty0 tai tehtdvat sitd edellyttavat.

138§
Hygienia ja henkilokohtainen suojaus

Tyonantaja on velvollinen kaikissa niissé toiminnoissa, joissa on mahdollisuus altistua syo-
pésairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimaé vaurioittaville aineille, ryhtymaén tarvit-
taviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, etta:

1) tyontekijat eivat sy, juo tai tupakoi alueella, jolla on mahdollisuus altistua sy6péasairau-
den vaaraa aiheuttavalle tekijalle tai perimaa vaurioittavalle aineelle;

2) tydntekijoiden kayttdon annetaan asianmukainen suojavaatetus tai muu riittava erityisvaa-
tetus ja ty0- ja suojavaatteille ja arkivaatteille varataan erilliset sailytystilat;

3) tyontekijoiden kéyttdon varataan sopivat pesu- ja kdymalatilat;

4) suojavalineet sdilytetddn asiamukaisesti selvasti maaritellyssa paikassa;

5) suojavalineet tarkastetaan ja puhdistetaan, jos mahdollista, ennen jokaista kéyttod ja joka
tapauksessa jokaisen kayton jalkeen;

6) vialliset valineet korjataan ennen kayttod tai uusitaan tarvittaessa.

14§
Altistumisen seuranta
Tyontekijoiden altistumista sydpasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimaa vau-
rioittaville aineille on seurattava tydpaikalla. Jos tyontekijoiden altistumista sydpésairauden
vaaraa aiheuttaville tekijoille tai periméa vaurioittaville aineille ei voida muutoin luotettavasti
arvioida, tyonantajan on suoritettava tyopaikalla sdénndllisesti tyohygieenisid mittauksia ja
tyontekijoiden biologisia altistumismittauksia.
158§
Terveystarkastukset
Tyo6nantajan velvollisuudesta jarjestad syOpasairauden vaaran torjumiseksi ja tyontekijoiden
terveydentilan seuraamiseksi tarpeellisia terveystarkastuksia sdddetaan tyoterveyshuoltolaissa
(1383/2001).
16 §
Opetus ja ohjeet
Ty0Onantajan on ryhdyttéva tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettd tyontekijat
saavat riittavaa ja hyvaa opetusta ja ohjausta kaiken kaytettavissa olevan tiedon pohjalta, eri-

tyisesti tiedotuksin ja ohjein asioista, jotka koskevat:
1) mahdollisia terveysvaaroja, kuten tupakoinnin aiheuttamaa lisdvaaraa;
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2) altistumisen ehkaisemiseksi noudatettavia varotoimenpiteit;

3) hygieenisia vaatimuksia;

4) suojavalineiden ja suojavaatetuksen kayttog;

5) toimenpiteitd, joihin tyontekijoiden, kuten pelastustyontekijoiden, on ryhdyttavé vaarati-
lanteissa ja niiden estdmiseksi.

Opetuksen ja ohjauksen tulee olla:

1) sopeutettu ottamaan huomioon uudet tai muuttuneet vaarat;

2) tarvittaessa maardajoin toistuvaa.

TyOnantajan on tiedotettava tyontekijdille syopasairauden vaaraa aiheuttavia tekijoita tai pe-
riméa vaurioittavia aineita siséltavista laitteistoista ja vastaavista séilioista.

17 §
Tiedottaminen

TyOnantajan on ryhdyttava toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, etta:

1) tyontekijat tai heidan edustajansa voivat varmistua siité, etta tatd asetusta sovelletaan eri-
tyisesti, kun kysymys on tydntekijoiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien suojavaat-
teiden ja suojavélineiden valinnasta ja kaytosta seka tyénantajan méaarittelemista 10 §:ssé tar-
koitetuista toimenpiteista;

2) tyontekijoille ja heidan edustajilleen ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista 10 §:ssd tar-
koitetuista odottamattomista altistumisista ja 11 §:ssé tarkoitetuista ennakoitavissa olevista al-
tistumisista seka niiden syista ja suoritetuista tai suoritettavista toimenpiteista tilanteen kor-
jaamiseksi.

18 §
Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan 1 péivana tammikuuta 2020.

Talla asetuksella kumotaan tyéhon liittyvan sydpévaaran torjunnasta annettu valtioneuvos-
ton asetus (716/2000) ja syopasairauden vaaraa aiheuttavista tekijoistd annettu tydministerion
paatos (838/1993).

Jos muualla laissa tai sen nojalla annetussa sadnndksessé viitataan 2 momentissa mainittuun
kumottuun tyoministerion paatokseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan tdmén asetuksen
tultua voimaan taté asetusta.

198§
Siirtymasaannokset

Liitteessa Il mainittua kovapuup6élyn raja-arvoa sovelletaan 17 péivéstd tammikuuta 2023.
Siihen asti sovelletaan raja-arvoa 3 mg/m?.

Liitteessd 1l mainittua syop&a aiheuttavien kromiyhdisteiden raja-arvoa sovelletaan
17 péivasta tammikuuta 2025. Siihen asti sovelletaan raja-arvoa 0,010 mg/md. Hitsauksessa,
plasmaleikkauksessa tai vastaavissa tyoprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan mainit-
tuna aikana kuitenkin raja-arvoa 0,025 mg/m?®,

Liitteessd 1l mainittua kadmiumin ja sen epdorgaanisten yhdisteiden raja-arvoa sovelletaan
11 paivasta heinakuuta 2027. Raja-arvoa 0,004 mg/m?® keuhkorakkuloihin pagtyvana osuutena
mitattuna sovelletaan kuitenkin 11 péivéan heindkuuta 2021 ja 10 pdivéan heindkuuta 2027 vali-
send aikana ndma péivat mukaan lukien.



Liitteessa Il mainittua berylliumin ja sen epdorgaanisten yhdisteiden raja-arvoa sovelletaan
11 paivasta heindkuuta 2026. Raja-arvoa 0,0006 mg/m? sovelletaan kuitenkin 11 péivéan hei-
nékuuta 2021 ja 10 péivén heindkuuta 2026 valisend aikana ndma paivat mukaan lukien.

Liitteessd 1l mainittua arseenin ja sen epdorgaaniset yhdisteiden raja-arvoa sovelletaan
11 pdivasta heindkuuta 2021 alkaen lukuun ottamatta kuparinsulatusalaa, jossa mainittua raja-
arvoa sovelletaan 11 paivasta heindkuuta 2023.

Liitteessa Il mainittuja formaldehydin raja-arvoja sovelletaan 11 pdivasta heindkuuta 2021.
Terveydenhuolto- sekd hautaus- ja balsamointialoilla sovelletaan 8 tunnin raja-arvoa 0,5 ppm
11 péivan heindkuuta 2021 ja 10 paivan heindkuuta 2024 vélisend aikana ndma paivat mukaan
lukien.

Liitteessa Il mainittua dieselmoottorien pakokaasujen raja-arvoa sovelletaan 21 péivasta
helmikuuta 2023. Maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakentamisen osalta mainittua raja-
arvoa sovelletaan kuitenkin 21 péivésta helmikuuta 2026.

Helsingissd pdivana kuuta 20xx

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri Tuula Andersin



Liite |

SYOPASAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT TYOMENETELMAT

1. Auramiinin valmistus.

2. Ty0, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.

3. Tyd, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille sypavaaral-
lisille aineille

4. Tyo, johon liittyy altistuminen sellaisille p6lyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvat
nikkelikuparikiven pasutuksen ja sdéhkoraffinoinnin aikana.

5. Vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelma.

6. Ty0, johon liittyy tyontekijan altistuminen kovapuupélylle.

7. Tyo, johon liittyy altistuminen kéytetyille moottorioljyille.

8. Tyd, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipGlylle.

9. Tyd, johon liittyy altistuminen sydpdsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-
kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille.

10. Ruostumattoman teréksen hitsaus ja polttoleikkaus.

11. Ty0, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille.



Tydbssa tapahtuvan altistumisen sitovat raja-arvot

Liite Il

Aineen nimi  [EY-nro ()] CAS- Raja-arvot Huomau- | Siirtymasaannos
nro (3 8 tuntia (°) Lyhytaikainen () tus
mg/m® () | ppm () | flem® () | mg/m® () | ppm () | flem® ()
Kovapuupolyt - - 2 (%) - - - - - Hengitys- |19 8:n 1 momentti
tieherkis-
tyminen (1?)
Kromi(VI)- - - 0,005 - - - - - Iho- ja hen- |19 8:n 2 momentti
yhdisteet, jotka gitystieher-
ovat 2 §:ssé tar- kistyminen
koitettuja syopaa @)
aiheuttavia aineita
(kromina)
Tulenkestavat ke- |- - - - 0,3 - - - -
raamiset kuidut,
jotka ovat 2 §:ssd
tarkoitettuja syo-
péa aiheuttavia ai-
heita
Kiteinen piidiok- |- - 0,1 (%) - - - - - -
sidipoly
Bentseeni 200-753-7 [71-43-2 3,25 1 - - - - 1ho (1)



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr9-L_2019030FI.01011802-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010

Vinyylikloridi- 200-831-0 [75-01-4 |[2,6 1 - - -
monomeeri
Etyleenioksidi 200-849-9 |75-21-8 |1,8 1 - - Iho ()
1,2- 200-879-2 [75-56-9 |2,4 1 - - -
Epoksipropaani
Trikloorietyleeni |201-167-4 [79-01-6 [54,7 10 164,1 30 Iho ()
Akryyliamidi 201-173-7 [79-06-1 [0,1 - - - Iho (»);
Ihoherkis-
tyminen (1?)
2-Nitropropaani  [201-209-1 [79-46-9 |18 5 - - -
o-Toluidiini 202-429-0 [95-53-4 0,5 0,1 - - Iho ()
4,4'- 202-974-4 [101-77-9 [0,08 - - - Iho (»);
Metyleenidianilii- Ihoherkis-
ni tyminen (12)
Epikloorihydriini [203-439-8 [106-89-8 [1,9 - - - Iho (»);
Ihoherkis-
tyminen (1)
Etyleenidibromidi [203-444-5 |106-93-4 |0,8 0,1 - - lIho ()
1,3-Butadieeni 203-450-8 |106-99-0 [2,2 1 - - -
Etyleenidikloridi [203-458-1 |107-06-2 |8,2 2 - - Iho ()
Hydratsiini 206-114-9 [302-01-2 |0,013 0,01 - - Iho (»);
Ihoherkis-
tyminen (12)
Bromietyleeni 209-800-6 [593-60-2 |4,4 1 - - -
Kadmium jasen |- - 0,001 - - - - 19 §:n 3 momentti
epéorgaaniset yh-
disteet
Beryllium jasen |- - 0,0002 - - - 19 §:n 4 momentti
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010

epaorgaaniset yh- Iho- ja hen-
disteet gitystieher-
Kistyminen
(*)
Arseeni ja sen - - 0,01 - - - - 19 §:n 5 momentti
epéorgaaniset yh-
disteet
Formaldehydi 200-001-8 [50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 Ihoherkis- |19 §:n 6 momentti
tyminen (1?)
4,4'- 202-918-9 [101-14-4 (0,01 - - - Iho (%)
Metyleenibis(2-
kloorianiliini)
(MOCA)
Dieselmoottorien 0,05 (°)(») 19 &:n 7 momentti
pakokaasut
Polysyklisten Iho (%)
aromaattisten hii-
livetyjen seokset
Ké&ytetyt mootto- Iho ()
rioljyt

(1) EY-numero eli Einecs-, ELINCS- tai NLP -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:0 1272/2008 liitteessé
VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa maaritellyn mukaisesti.
(%) CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.
(®) Mitattuna tai laskettuna suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (Time Weighted Average (TWA)). Hiukkas-

maisten epdpuhtauksien osalta arvo koskee hengittyvaa jaetta, ellei erikseen muuta ole maéritelty.

(*) Lyhyen aikavalin raja-arvo (Short-Term Exposure Limit (STEL)). Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittda ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa,
jollei toisin ilmoiteta. Hiukkasmaisten epapuhtauksien osalta arvo koskee hengittyvaa jaetta, ellei erikseen muuta ole maéritelty.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr*1-L_2019030FI.01011802-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr*1-L_2019030FI.01011802-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&qid=1551341358128&from=EN#ntr10-L_2019030FI.01011802-E0010

(®) mg/m? = milligrammaa ilmakuutiometria kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

(®) ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

() flem?® = kuituja kuutiosenttimetrissa

(8) Jos kovapuupolyja on sekoittunut muihin puup6lyihin, raja-arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puup6lyihin.
(92 Keuhkorakkuloihin paatyva osuus (alveolijae).

(*Y) Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisaantyminen ihon kautta altistumalla mahdollista.

(*1) Alkuainehiilena mitattuna.

(*?) Aiine voi aiheuttaa herkistymista.
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